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DIGITAL SIGNAGE

TECHNICAL DATA

Display 55’’ Digital Touch Poster

Abmessungen (cm) 83(H) x 195(V) x 15(D)
Display Größe (cm) 68(H) x 120,96(V)

Auflösung 1.920 x 1.080

Helligkeit 450 CD /m²
Seitenverhältnis 16:9

Kontrastverhältnis 5.000:1
Betrachtungswinkel 178°

Farben 1,07 Milliarden
Stromaufnahme AC 110-240V (50Hz-60Hz)

Arbeitstemperatur 5°C – 45°C
Lautsprecher 5W,4Ω 

Programm Input Port USB 2.0

Betriebssystem Win7/WinXP/Linux/Mac/Android
Input Port Video,VGA,YPbPr,RGB/HV,DVI,HDMI

Output Port Video, Audio
Control Port RS232 IN DB9;RS232 OUT DB9

Reaktionszeit 8ms
Touch Eingabe   Finger,Handschuh, Objekte >Φ5mm

300WStromaufnahme
Zubehör Fernbedienung, Stromkabel, CD

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das 55" MSL55-T Digital Poster verfügt über einen
schnellen und präzisen IR-Touchrahmen. Dank der
schnellen Reaktionszeit des Infrarot Touch Sensors,
können Nutzer jegliche Form von Informationen
spielend einfach mit nur einem Fingertipp abrufen.
Die gehärtete Glasscheibe schützt den IR-
Touchrahmen vor Beschädigungen und eignet sich
somit perfekt für den Einsatz am POI und POS.

 55" Digital Touch Poster.
 Voll kompatibel mit Windows7 Betriebssystem

(Touch Interface für viele Anwendungen).
 Metall-Gehäuse mit gehärteter Glasscheibe.
 Umfangreiche In & Out Ports: DVI, VGA,

RGB/HV, YPbPr, AV, RS232.
 Integrierte Lautsprecher.
 Timer On / Off
 Entwickelt für 24/7 Betrieb.
 Full HD 1080p Auflösung.
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